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GLASE 


প্রকাশক 
শরীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর 
প্রচারবঅধিকতর্ণ, পশ্চমবঙ্গ-সরকার 


TEA 
শ্রীশুভেন্দ মুখোপাধ্যায় 
অধাঁক্ষক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ, আলিপুর 


মূল্যঃ AGM নয়া পয়সা 


[এই পুস্তিকা রচিত হয়েছে গ্লীভখারীচরণ 
vores লিখিত maeron খণ্ড নামক 
SICH ROT অবলম্বনে 1] 


পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিল্প-অধিকারের ma 
স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগ হইতে প্রকাশিত 
এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারী TE মত 
মে, ১৯৫৮ 


ae 


AY, হাতের কাজ 
ae x (তৃতীয় খণ্ড) 


6 ভাতের কাজ 


G (তৃতীয় খণ্ড) 


ভুমিকা 
এই OTA কয়েকাট সহজ গৃহাঁশল্পের কথা 
বলা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে আরও 


পাটের Wate tela করা চলে। কোন কোন 
অঞ্চলে এই সতালর সাহায্যে ফুটখানেক চওড়া 
‘nie’ বোনা হয়। সেই TNT একসঙ্গে 


কয়েকাঁট গৃহশিজ্প সম্পকে আলোচনা করা হয়েছে। 


7f ও তন্তুজাতীয় জিনিস 
উপয্যন্ত ব্যবহার না জানায়, অথবা ব্যবহার না 
করায় আমাদের দেশের আঁধকাংশ তন্তুজাতীয় 
জিনিস অকারণে AG হয়ে যাচ্ছে। 
তন্তুজাতীয় জিনিসের মধ্যে পাটই সবপ্রধান। 
তা ছাড়া আছে, শণ, NT, আনারসের পাতা। 
কলা, ঢে'ড়স, আতা, দেবদারু, Fol, বরংগা 
ইত্যাদি গাছের ছালও এই তন্তুজাতীয় জিনিসের 
মধ্যে পড়ে। 

পাট 

পাট উৎপন্ন হয় কেবল ভারত ও পাঁকস্তানেই। 
ভারতের মধ্যে আবার পাশ্চম বাঙলা ও উড়িষ্যাতেই 
পাটের চাষ বেশি। পাটের তোর জিনিসের চাহিদা 
সকল দেশেই অল্পাবস্তর আছে। পাটের তোর 
চট, aer, refer ইত্যাঁদর ব্যবহার এদেশে খুবই 
বৌশ। আজকাল চটকলেই নানারকম পাটের 
{জিনিস তোর হয়ে থাকে। কিন্তু, বাঁড়ঘরেও 
এইসব জিনিস তৈরি করা যায়। 

দাঁড় বা Mole তৈরি করেন। এই Bla দিয়ে 


TY বড় বড় চট তোর করা যায়। আধুনিক 
aid অনুসারে. যাঁদ এইসব চট’ তোর করা যায়, 
তা হ'লে অনায়াসে তা বিক্রি করা যাবে। j 


মালবহনের জন্য বস্তা প্রয়োজন। হাতে-কাটা 
পাটের Male দিয়ে এই বস্তা তোর করা যায়। 
বেশি মজবুত হয়। এই ধরনের বোরা বা বক্তা 
তোর করতে প্রথমে এক-একটি কম চওড়ার “G 
বনতে হয়। পরে, প্রয়োজন অনুসারে এসব 
MD একসঙ্গে জুড়ে নিলেই বোরা বা বস্তা 
তোর হয়। 


পাটচাষীরা বৌশর ভাগ ক্ষেত্রেই অল্প দামে পাট 
fais করে। কিন্তু, পাটের দাঁড় বা wi 
চেয়ে AM দাম পাওয়া যেতে পারে। গ্রামের 
42, বেকার এইভাবে অর্থ উপাজন করতে পারে। 
তা ছাড়া, বছরের কয়েকমাস এদেশের বহু চাষীকে 
কাজের অভাবে নিজ্কর্মা হয়ে বসে থাকতে হয়। 
সেই অবসর-সময়ে যাঁদ চাষীরাও পাটের দাঁড় বা 
oe তোর করে, তা হ'লে তারাও আয়ের 
পাঁরমাণ বাড়াতে পারে। 


পাটের দাঁড় বা সুতাঁল তোঁরর প্রণালী 


৩ নং নকশায় Da নামক একাঁট যন্বের 


এক এক জায়গায় এক এক রকম Arad সাহায্যে 
দাঁড় বা Mole তোর করা হয়। ১ নং নকশায় 
একটি প্রণালী দেখানো হয়েছে। এই নকশায় 


১নং নকশা 


দেখুন, একটি উচু জায়গায় একগোছা পাট ঝুলছে, 
আর একটি লোক ডান হাতে পাটের গোছা ধ'রে 
তার ডান হাঁটুর উপরে একটি 376 সেই পাট 
পরাচ্ছে। যন্ত্র থেকে ঝুলানো পাট পর্যন্ত 
সতলির একটি খেই আছে। লোকটি ঝুলানো 
পাট থেকে অল্প অল্প ক'রে পাট টেনে নিয়ে তার 
বাঁ হাত দিয়ে পাকানো দাঁড়র সঙ্গে তা মিলিয়ে 
দিচ্ছে। ২ নং নকশায় দেখুন লোকাটি কিভাবে 


২নং নকশা 


তার বাঁ হাতের টিপ পর্যন্ত পাকানো দাঁড়াটকে 
তকালির সঙ্গে জাঁড়য়ে রাখছে। 


সাহায্যে জুতাঁল-কাটার  আর-একাঁট প্রণালী 
দেখুন। HAUT ছোট ছোট দুটি কাঠের 


| 


৩নং নকশা 


পাটার মধ্যে খাপ ক'রে বাঁসয়ে দেওয়া হয়েছে। এর 
মধ্যভাগ অপেক্ষা প্রান্তভাগাঁট কিছু de পাটা 
দুটির মধ্যভাগে একাঁট feu ক'রে ভিতরে একটি 
কাঠি ঢ্যাকয়ে দিয়ে পাটা mice কাঠির এক 
প্রান্তে আটকে রাখা হয়েছে। কাঠির অন্য প্রান্ত 
সামান্য কেটে একটি আঁকাশর মত করা হয়েছে। 
পাটা দু'টির ছকের ভিতর ডান হাতের আঙুলের 
সাহায্যে এই waives via দিতে হয়। বাঁ 
হাতে দাঁড়াট ধরে বায়ে দিলেই তা was 
থাকে এবং দাঁড়াট পাক খেয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে 
পাশে এক গোছা পাট বোনা হয়ে থাকে। তা 
থেকে অল্প অল্প পাট নিয়ে এই পাকানো দাঁড়র 
সঙ্গে মালয়ে দিতে zai দাঁড় পাকানো হয়ে 
গেলে তা 'ঢে'রাতেই’ জাঁড়য়ে রাখতে হয়। 


এই D সাহায্যে খুব সহজেই দাঁড় কাটা 
যায়। রাস্তায় চলতে চলতেও এতে দাঁড় কাটা 
চলে। 


— 


পাটের দাঁড় কাটবার জন্য এক রকমের চরকা 
পাওয়া যায়। পা দিয়ে এই চরকা চালাতে পারলে 
অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক বোশ দড়ি তৈরি 
করা যায়। 


xT 
পাটের চেয়ে শণ অনেক TAM TO! এই 
শণ দিয়ে ক্যানভাস প্রভাত অনেক ভাল ভাল 
জিনিস বিদেশ থেকে তৈরি হয়ে আমাদের দেশে 
আসে এবং এখানে MIT চড়া দামে বিক্রি হয়। 
অ্যাসবেস্টস’ নামক অদাহ্য পদার্থের প্রধান 
উপকরণ এই শণ। শণের তোর নানারকম মূল্যবান 
জানস বিদেশ থেকে নিত্যই আমাদের দেশে 
আসছে। আমাদের দেশে যে সামান্য পাঁরমাণ 
শণ জন্মায় তা দিয়ে আমরা দাঁড়দড়া ছাড়া, বলতে 
গেলে, আর কিছুই তোর কার না। 

যে প্রণালীতে পাট থেকে দাঁড় তোর করা হয়, 
গণ থেকেও সেইভাবে দাড় তোর করা যায়। 


AT 

মূর্গার পাতা থেকে খুব সুন্দর সূতা বের 
হয়। অনেকে এই aT দিয়ে জামির বেড়া "দিয়ে 
থাকেন। মূর্গাগাছের পাতা খুব শন্ত ও 
UPS! এই আঁশ থেকেই ভালো সূতা তোর 
হয়। কিন্তু খুব কম লোকই এসবের ব্যবহার 
জানেন ও কাজে লাগিয়ে থাকেন। 
কয়েক বছর আগে এক ভদ্রলোক উীঁড়ষ্যার 
সম্বলপুরে প্রচুর পতিত জমির AD নেন এবং 
সেই জমিতে মূর্গচাষ আরম্ভ করেন। বর্তমানে 
তানি এই মুর্গাগাছের লতা থেকে সূতা বের করে 
তা দিয়ে দড়ি ইত্যাদি fates জিনিস তোর 
করাচ্ছেন। তাঁর তোর আঁধকাংশ জানসই এখন 


বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। বর্তমানে তাঁর উৎপাদন- 


শালাঁটি একাঁটি বৃহৎ কারখানায় পারণত হয়েছে। 


কিভাবে গ্রামাঞ্চলে মূর্গার পাতা থেকে সূতা 
প্রস্তুত করা হয় এইবার তা বলা হচ্ছে। প্রথমে 


পাতাগ্ীলকে অল্প পাঁরমাণে ছে*চে জলে ভাঁজয়ে 
রাখতে الكت‎ জলে ART A গেলে, তা 
ATT জলে ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। 
এই সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, SRI যেন 
ধুয়ে না যায়। ধোয়া হয়ে গেলে SPLIT 
একত্রে সংগ্রহ ক'রে রাখতে হবে। জলে পচবার 
ফলে অনেক সময় আঁশগদীলর স্বাভাবিক রঙ - 
নষ্ট হয়ে যায়। যদি MEET অল্প WE 
তার বাজে সব্জ অংশগদীল বের ক'রে দেওয়া 
যায়, তা থেকে ধবধবে সাদা রঙের সূতা পাওয়া 
যাবে। 


৪ নং নকশায় দেখানো হয়েছে, কিভাবে একটি 
পাতাকে সমতল জায়গায় রেখে একাঁট ভোঁতা Bla 


- দিয়ে চেপে চেপে তা থেকে চে'চে আনলে পাতার 


সবুজ অংশাঁটি সহজেই বের হয়ে যায়। সবুজ 
অংশটি বের হয়ে গেলে কেবল সাদা আঁশ থাকবে। 
সেই আঁশগ্ালকে আলগোছে জলে ধুয়ে রোদে 
ITT নিলেই চমৎকার সাদা সুতা পাওয়া যাবে। 
মুর্গার এই সুতা দিয়ে সুন্দর সদন্দর ঝাড়ন 
(SPO), পাপোশ, বুরুশ, ধনুকের ছিলা, বিছানা 
বাঁধার দাঁড় Zune নানা রকমের জিনিস তোর 
করা যায়। 


za সুতা দিয়ে দাঁড় বানয়ে তা WA 
বড় বড় পাল, গাঁলচা (ফ্লোর ম্যাট) ইত্যাদও তোর 
করা যেতে পারে। MAT দাঁড় খুব মজবুত হয় 
এবং জলে ভিজলেও সহজে AD হয় না। আর 
এইজন্যই Ta দাঁড় দিয়ে বড় বড় নৌকা ও 
জাহাজের কাছ তোর করা হয়। 7 


TTT বাড়ন 

কচি খেজুরপাতা দিয়ে ঝাড়ন বা ডাস্টার 
তোরর প্রণালী এই বইয়ের প্রথমখণ্ডে বর্ণনা 
করা হয়েছে। এর সঙ্গে Witt ঝাড়ন বা 
ডাস্টার তৈরির প্রণালীর সামান্য তফাত আছে। 
€ নং নকশায় যেভাবে দেখানো হয়েছে ঠিক 


৫নং নকশা 


সেইভাবে একাঁট কাঠের বাঁট তোর ক'রে প্রথমে 
তা সুতা দিয়ে বাঁধতে হবে। এ সুতার গোড়া 
থেকে আরম্ভ করে অল্প পরিমাণে মুর্গার তন্তু 
দিয়ে এ বাঁটের সঙ্গে লাগাতে হবে। তন্তুগনীলর 
মধ্যভাগ যাতে এ AU সঙ্গে লেগে থাকে 
সেইদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তারপর MONDE 
তন্তুগ্নলির সঙ্গে মিশিয়ে বাঁটের গোড়ার দিকের 
অংশের চারদিকে জড়য়ে দিতে হয়। এর পর 
আরও কিছু ata তন্তু নিয়ে আগেকার 
onen সঙ্গে মিশিয়ে বাঁটের সঙ্গে লাগিয়ে 
নিতে হবে। আগেকার মতো আবার এ সূতাটিকে 
তন্তুর সঙ্গে জড়াতে হবে। এইভাবে ক্রমাগত 
তন্তু লাগিয়ে ও সুতা জাঁড়ুয়ে বাঁটের গোড়ার 
দিকের সর. অংশের আধাআধি পূর্ণ হওয়া 
পর্যন্ত বাঁধতে الكت‎ (WAL APT)! এইবার 
আধাআধিভাবে CY উলটে এনে অন্য অংশের উপরে 
তার সঙ্গে মালয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তারপর 


— — 
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সনতাটিকে 8 মুড়েনেওয়া অংশের মুলের 
উপরে বেশ E করে বেধে গগণ্ঠ দিতে হবে। 
(নং ও ৮নং APT)! à সুত-জড়ানো অংশের 


৬নং নকশা e- 


উপরে যদ চারাঁদক থেকে sit কাঁটা বিশধয়ে 


দেওয়া যায় তা হালে ঝাড়নের তন্তুগীলকে 
টানলেও খুলে ফেলা সম্ভব হবে না। 


৮নং নকশা 


পাপোশ | 


TÉ তন্তু দিয়ে বেশ ভালো 


করা বায়। যে প্রণালীতে 
প্রণালীতে পাপোশ 


পাপোশ তৈরি 


রজার সম্মুখে ব্যবহারের জন্য পাপোশ 

প্রণালী কিছু ভিন্ন। নারকেলের de 
EFT তৈরির যে প্রণালী, ঠিক সেই 
PR এই ধরনের পাপোশ তোর করা যায়। 


OR নকশা)। নারকেলের তন্তু দিয়ে বুরুশ- 
পাপোশ তোর করার প্রণালী এই বইয়ের অন্ন্র 
ATS হয়েছে। (১৫ AT দরল্টব্য)। 


at 
TAT তন্তু দিয়ে চমৎকার বুরূশ তোর করা 
যায়। Te Colt জন্য প্রথমে একটি নরম 
কাঠের পাটা রেখে TAO আকারে তা কেটে 
GUAT! (১০নং নকশা)। সেই নকশা অনুযায়ী 


SOR নকশা 


পাটার এক পাশ থেকে [কিনারার সামান্য অংশ ও 
হাতল বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশ থেকে আধ Shy 
পারমাণে কেটে গর্ত করবেন। সেই গর্তকরা 
অংশের মধ্যে তুরপুন দিয়ে সারি সারি ফুটা 
করবেন। তারপর POST তন্তুকে মাঝখান 


4 


থেকে ভেঙে এ ছিদ্রগুলির নিচের দিক দিয়ে 
[ভিতরে ঢুকিয়ে দেবেন। তন্তুকে ভেঙে এই 
কারণে ঢোকাতে হবে যে, তার ফলে A ভাঁজ হবে, 
সেই Seen মধ্যে একটি সরু তার চালিয়ে 
প্রত্যেকটি তন্তুকে গেথে দিতে হবে। এতে এ 
তারটি অন্যপাশের তন্তুগলিকে সমানভাবে আটকে 
রাখবে। তারাটির মাথা দুটিকে মুড়ে আটকে 


মাপে কেটে লাগিয়ে দেবেন ও à পাটার কিনারায় 
কাঁটা fesch শিরীষ কাগজ দিয়ে পাটাটি পালিশ 
করবেন। পরে উভয় অংশকে শিরীষের আটা 'দয়ে 
ভালভাবে মিলিয়ে দেবেন। weg feta মাথাগযাল 
সমান আছে কিনা তা পাটাটি বসাবার আগেই 
দেখে নেবেন। অসমান মাথা থাকলে CRT 
একটি পাটা দিয়ে পিটে প্রথমে সমান ক'রে নিয়ে 
তারপর ঢাকনি লাগাবেন। 


তন্তুর গোড়ার দিক কাঁচি দিয়ে কেটে সমান 
কারে নেবেন। উপরের পাটার চারাদকে aia 
চালিয়ে নিচের পাটার সঙ্গে ff দেবেন। 
পাটার কিনারা ঢালু করবেন এবং Taqa কাগজ 
ঘসে পালিশ করে দেবেন। পরে, পিঠের কাঠ ও 
হাতলে বার্ণশ লাগালে ae তৈরির কাজ শেষ 
হবে। 


বিছানা বাঁধার ফিতা বা বেল্ট 


TNT তন্তু দিয়ে বিছানা বাঁধার সুন্দর [ফিতা 
বা বেল্ট তোর করা যেতে পারে। এই ধরনের 
ফিতা খুবই শন্ত ও ব্যবহারোপযোগণী হয়। ফিতার 
মাথায় একটি করে বকলস লাগাতে হয়। 
বকলস-এর কড়ার মধ্যে কতকগঢ়াল তন্তু 'দয়ে 
সেগুলিকে মাঝামাঝি ক'রে ভেঙে নিয়ে মাথা 
দুটিকে একসঙ্গে মিশিয়ে ধরবেন। পরে, 
TTS ৬ বা ৭ ভাগে REE করবেন। 
প্রথম খণ্ডে তালপাতা দিয়ে ৬ বা ৭ শাখায় পাঁটু 


বোনার যেসকল প্রণালী বাঁ্ণত হয়েছে, ঠিক সেই 
প্রণালী অনুসারে তা কুনলে তা দিয়ে সুন্দর 
ফিতার মতো একাঁট পাঁট তোর হবে। (SS নং 
নকশা)। wages ION রঙে রঙ করে Q 


৬ 


aie বোনার প্রণালীতে বুনে ইচ্ছামত ছোট বা 
বড় গালিচা তোর করা চলে। দাঁড়গুলিকে ভিন্ন 
ভিন্ন রঙে রঙ ক'রে তা দিয়ে TCT গালচাঁট 
দেখতে সুন্দর হয়। মাটিতে বিছিয়ে JT একে 


রঙ অনুসারে সাঁজয়ে Pott বুনলে, তা দেখতে 
খুব সুন্দর হয়। 


ইচ্ছামত বড় করা যেতে পারে। শতরাঞ্জ বোনার 
সঙ্গে এর Gla তফাত যে গালিচা বোনার 


DA নকশা 


প্রথম থেকেই বকলস দিয়ে ফিতা না বুনে 
কেবল ফিতাঁটির মাথা বকলস-এর ভিতর মুড়ে 
সেলাই ক'রে দিলেই চলে। ১২ নং নকশা 
অনযুযায়ী ডবল ফিতা করতে হ'লে, উপরে-বাঁণতি 
প্রণালীতে প্রথমে দুটি ফিতা বুনে তারপর অন্য 
দু'টি ছোট ছোট ফিতা বুনতে হবে। বড় ফিতা 


I কলাগাছও তন্তুজাতীয় গাছ। এর ফল ছাড়া 


অন্য সকল অংশই তন্তুপূর্ণ। এর তন্তু বেশ 
সরদ ও লম্বা হয়। এই তন্তু থেকে রেশমের 
চেয়েও সর; তন্তু বের করা যেতে পারে। তবে 
তা রেশমের মত শন্ত হয় না। পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চালালে এই তন্তুর গুণগত উৎকর্ষ সাধন করা 
যেতে পারে। আমাদের দেশে এই তন্তুর ব্যবহার 
একরকম হয় না বললেই চলে। সৈইজন্য এই 
SR অযথা নষ্ট হয়ে যায়। আগে ধোপারা 


১২নং নকশা 


MC ১২ নং নকশা অনুসারে জোড়া দিয়ে তাতে 
একটি হাতল লাগিয়ে দিলে ধরবার পক্ষে খুবই 
সুবিধা হবে। দ্বিতীয় খণ্ডে সংটকেশের জন্য 
হাতল বোনার যে প্রণালী বর্ণিত হয়েছে, সেই 
প্রথলীতে এই হাতল AO হবে। 


গালিচা 


গালিচা বা ফ্রোর-ম্যাট-এর জন্য মুগণর তন্তু 
মতো এই দড়িও কাটতে হয়। এই দড়ি fra 


এই কলার বাসূনা বা ছালকে ITTA পরে 
পুড়িয়ে তা থেকে ক্ষার বের করত। সেই ক্ষার 
RA তারা কাপড় ধোলাই করত। এখন এ 


ধরনের ক্ষারের ব্যবহার একরকম উঠে গেছে 
বললেই চলে। 


কলাগাছের কাণ্ডের উপর লম্বা লম্বা যেসকল 
ছাল বা PLSI থাকে, তা শুকোবার আগেই কোনো 

q সাহায্যে তা থেকে রস বের করে দিতে 
পারলে N, তন্তুগ্ীল থেকে যাবে। সেই 


—— 


তন্তুগ্লিকে ছায়ায় শুকোতে দেবেন এবং IFEI 
গেলে আস্তে আস্তে ঝেড়ে VTT পৃথক 
করে রাখবেন। অপারিচ্ছন্ন 


নকশা)। 


SOR নকশা 


অংশ সম্পূর্ণ ঝরে পড়লে যে তন্তুগ্াল থাকবে, 
PT ভালভাবে IT তার HUIT 
ব্যবহারযোগ্য হবে। এই জুতা দিয়ে কাপড় 
TTT সেই কাপড় মোটেই টেকসই হয় না। এই 
তায় তোর কোন জামা-কাপড় ও চাদর ইত্যাদি 
বেশি দিন টেকে না। কিন্তু টোবলের ঢাকা, 
পরদার কাপড় ও অনুরূপ ব্যবহারোপযোগী 
কাপড় স্বচ্ছন্দে এই সূতা দিয়ে তোর করা যেতে 
পারে। 


উপরে বার্ণত AAT বা ছালের রস িচ্কাশনের 
জন্য জাঁতার TAT একটি যন্ত্র ব্যবহার করা 


১৪নং নকশা 


যেতে পারে। কেবল তফাত এই যে, এই কাজের 
জন্য ব্যবহার্য জাঁতার রোলার Gi সাধারণ 


রোলারের চেয়ে ছু মোটা হওয়া আবশ্যক। 
(১৪নং নকশা।) 


অনেক পরিমাণে এই সুতা সংগ্রহ করা সম্ভব 
হালে, ১৫ নং নকশা অনুসারে à ফুট বা তার 
AM মেটা M গোলাকার কাঠ বা রোলার তোর 
করে GGA! গোলাকার এই কাঠ HD Mat 
de নং নকশার মতো এক পাশে ৬ BiG এবং 


১৫নং নকশা 
অন্য পাশে প্রায় ১ ফুট পাঁরমাণ অংশ সরু ক'রে 
দেবেন। দুটি মোটা চৌরস IS ফুটো কারে, 
নকশায় যেভাবে দেখানো হয়েছে, কাঠ দশা 
সেইভাবে এ PD দুটিতে লাঁগয়ে দেবেন। 
কাঠ বা ‘রোলার’ ma অবশিষ্ট মাথা كرس‎ 
একটি ডান ও অন্যাট বাঁ দিকে বের হয়ে থাকবে 
এবং সেই অংশের গোড়ার দিকাঁটকে চারকোণা 
ক'রে তাতে এক-একটি বড় হাতল লাগিয়ে দিতে 
হবে। এই হাতলাটিকে ধরে রোলার বা চাঁকি 
ঘোরাতে হবে। 

যদি মোটা চাক mice কাটিয়ে তার ভিতর 
লোহার ধূরা বা দণ্ড লাগাতে পারা যায় এবং 
সেই লোহার ধরা দুটির আগাগদাঁল বড় রেখে 
তা বাঁকয়ে দুশট হাতল বা বাঁটের মতো করা 
যায়, তা হ'লে এই চাকাঁট ঘোরানো সহজ হবে। . 


লোহার যে অংশটি চাঁকর ভিতর থাকবে তা 
চারকোণা করলে আরও HAT হবে। 


খাট mice শন্ত করে মাটতে পদুতে দিতে 
. হবে তার সঙ্গে চাক দুটিকে ১৫ নং নকশার 
মতো লাগিয়ে দিতে হবে। 


যেভাবে আখ-মাড়াইয়ের কলে আখ লাগানো 
হয়, সেইভাবে কলাগাছ থেকে ANA কাঁচা 
অবস্থায় এনে চাক MT সঙ্গমস্থলে লাগয়ে 
oT MAT থেকে হাতল দুটিকে বিপরীত 
দিকে ঘোরালে কলার MATTE থেকে সমস্ত 
রস বের হয়ে পড়বে এবং তন্তুগলও অন্য পাশে 
আলাদা হয়ে বের হয়ে আসবে। 


কলার বাস্‌নার চাটাই 

কলার বাস্‌নাকে অন্য কোন কাজে লাগাতে না 
পারলে, তার বাস্‌নাগুলিকে সমানভাবে কেটে ও 
চিরে শুকাতে দেবেন। M খদটি পদুতে সেই 
IS একাট আড়কাঠি বেধে দেবেন। তাতে 
পাটের কতকগুলি দাঁড় সমান মাপে SAGE] 
দেবেন। তারপর সেই ÎÎ aed iè 
কারে পাথর বা ইটের খণ্ড বেধে দিতে হবে। এতে 
দাঁড়িগ্দাল কোনভাবে না বে'কে ঝুলে থাকবে। à 
দাঁড়গুলির উপরে একটি কারে শুকনো বাসনা 
রেখে সাধারণ মাদুর বোনার প্রণালীতে পাথর বা 
ইটের AUNT এক. পাশ থেকে অন্য পাশে 


SUR নকশা 


এবং অন্য পাশের ইটাটকে প্রথম পাশে এনে এই 
ক্রম অনুসারে বুনলে সুন্দর একটি বসবার আসন 
তোর হবে এবং আকারে বড় করে বুনলে তাতে 
মাদদরের কাজও হবে। (১৬-১৭নং নকশা।) 


কিযে mAT একসঙ্গে 
AD ক'রে দাঁড় লাগাবেন। দড়িগ্লির একাঁট 
প্রান্ত একটি বাঁশে বেধে তা দুটি খুঁটির সঙ্গে 
আটকে দেবেন। এইভাবে অন্য প্রান্তাটকে অন্য 
একটি বাঁশের সঙ্গে বেধে আগেকার মতো দ7ট 
খন্দাটর সঙ্গে আটকে দেবেন। কাপড় বোনার 


এই TONS সোজাভাবে টান হয়ে থাকবে। 
এই afer ia মধ্যে দুটি দড়ি উঠিয়ে ও দুটি 
ফেলে এই ক্রম অনুযায়ী এক-একটি শুকনা 
বাসনা LACS হবে। একবার বাঁ পাশে অন্যবার 
ডান পাশে বাসনার আগাকে রেখে সেই আগাটিকে 
তার নিকটবতণী শেষের দিকের দাঁড় দুটির সঙ্গে 


‘কিভাবে জড়াতে হবে তা ১৮ নং নকশায় দেখলেই 
সহজেই বুঝতে পারবেন। ছিদ্র-করা পাটি দিয়ে 
ভালভাবে 'পাঁটয়ে দিতে হবে। তা হ'লে চাটাই 
বরাবর সমানভাবে বোনা হয়ে যাবে। 


১৮নং নকশা 


দাঁড়গ্াল প্রত্যেকবার হাতে উঠাতে ও ফেলতে 
অনেক সময় লাগে। অল্প সময়ের মধ্যে বোশ 
বোনার জন্য ১৯ নং নকশার মতো একটি , তিন- 
কোণা পাটা COÛT করবেন এবং তার প্রত্যেকটি 
দিক ২ 3 ক'রে চওড়া রাখবেন। তার দু'পাশে 
করাত দিয়ে POPRA ঘর কাটতে ZA! 
চাটাইটির যত ফাঁকে ফাঁকে দাঁড় লাগিয়ে বনতে 
ইচ্ছা করেন, সেই মাপমতো এই ÎT কেটে 
নেবেন। ae মধ্যে একট ঘর পাটাটির 
এক পাশে ১ই BIG পর্যন্ত কাটা হয়ে গেলে সেই 
ঘরটি তার অন্যপাশে কেবল ই ইণ্চি পর্যন্ত কাটতে 
Ta d e e 
প্রথম ঘর ই হণ গভীর কাটা হয়েছে, সেই পাশে 


ডা EER লি FEF LS ET EE! 
— s 


এই দ্বিতীয় said ১২ Sie গভীর ক'রে কাটতে 
হবে এবং যোদকে প্রথম ঘরটি ১ই Sie কাটা 
হয়েছে সেই পাশে এই ঘরাট কেবল ২ Sie কাটা 
হবে। তৃতীয় ঘরাট পূনরায় ঠিক প্রথম ঘরের 
মতো এবং চতুর্থ ঘরটি ঠিক দ্বিতীয় ঘরের মতো 
কাটতে হবে। এই ক্রমানুসারে পাটাটির উপরে 
সমস্ত ঘর কেটে যাবেন। সাধারণত চাটাই বোনার 
জন্য জোড়া হিসাবে MICHELE লাগাতে হয়। 
يلك‎ সেইভাবে প্রাত জোড়া দাঁড় থেকে একটি 
দাঁড় উপরে উঠে যায় এবং অন্যটি নিচে থাকে, তা 
হ'লে খুব সহজেই বোনার কাজ সম্পূর্ণ হয়। 
৯৯ নং নকশার মতো ঘরকাটা একাটি পাটা ব্যবহার 
করলে, MONT তার ঘরের মধ্যে পাড়ে একটি 
পাশে যে দড়িগননাল ই Se ঘরের মধ্যে পড়বে, তার 
পাশের দাঁড়গদল ১২ Sie গভীর থাকবে অর্থাৎ 
দুলাইন দাঁড়র মধ্যে ১ She ক'রে ফাঁক হয়ে যাবে। 
সেই ফাঁকে একবার বোনা চলবে। পাটাখাঁন কেবল 
একবার كنك‎ দিলে যে দড়গড়লে ১২ Sie ঘরে 
ছিল এইবার winter ই Sie ঘরে পড়ে উপরে 
উঠে যাবে। যে TET আগের বার à STG ঘরে 
ছিল তা TRA দড়ির ভিতরে পাড়ে ১ Ste 
ফাঁক হয়ে বাবে। এই ফাঁকে আর একবার বোনা 
যেতে পারবে এবং এর ফলে বোনার কাজ সহজ ও 
كت‎ হবে। 


অন্যান্য বতরকম জানিস দিয়ে চাটাই বোনা যায় 
সে সবগুলি দিয়েই এই প্রণালীতে চাটাই বোনা 
চলতে পারে। ১৯ নং নকশা অনুযায়ী পাটা 
ব্যবহার করলে TI তাড়াতাড়ি এবং খুব সহজেই 
চাটাই বোনা যায়। 
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শন্ত করে পদুতে দিলে খুব ভাল ফল পাওয়া 
যাবে৷ 


২২নং নকশা 

খাট দর মাথার উপরে কেবল একাঁট পাটাকে 
কাঁটা 'পাঁটয়ে বাঁসয়ে দেবেন। পাটার উপরে গোল 
কারে এক-একাঁট ছোট দাঁড় তার উপরে TA 
এনে names জাঁড়য়ে আনবেন। এই Ton 
face বসলে এ ছোট দাঁড়াট টানতে Aal হবে। 


ar 19 TF N 

বাঙলাদেশে নারকেলগাছ . প্রচুর। নারকেলের 
পাতা, 719, ছোবড়া প্রভৃতি প্রত্যেকাট 
ae মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় জিনিস তোর 
করা যায়। দুঃখের বিষয়, আমরা এসকল সামগ্রীর 
Grece ব্যবহার জান না। সেইজন্য apte 
এমন মূল্যবান উপাদান হাতের কাছে পাওয়া 
সত্তেও অনেক উৎকৃষ্ট [জিনিস থেকে aioe হাঁচ্ছ। 
নারকেলের শাঁস থেকে তেল বের হয়। 
মাদ্রাজ ও কাঁলকাতা অণ্যলে এই নারকেল তেল 
তোর করবার কারখানা আছে। 


কোন কোন জায়গায় -নারকেলকে ঘাঁনতে বা 


তেল বের করা হয়, কেউ কেউ এ তেলকে Tq ব'লে 
থাকেন। এর শাঁসকে কেটে ও ছে'চে পরে রোদে 
ITE à শুকনো নারকেলখণ্ডগ্ীলকে ঘানিতে 
PE যে তেল বের করা হয় তাকে নারিকেল 
তেল বলা হয়। নারিকেলের শাঁসকে জলে ফেলে 
ও আগুনে HY করে অন্য প্রকারেও তেল 
বানানো যায়। 


নারকেল fa Cota করবার জন্য ঝুনা নারকেলকে 

কুরে তাকে ভালভাবে নিংড়ে রস বের করা হয়। 
{নিংড়ে রস বের করায় তা থেকে তার তৈলাংশ 
সম্পূর্ণভাবে বের হয় না। সেইজন্য এ কোরা 
শাঁসগনীলকে সামান্য গরমজলে ফেলে, তা ভাল 
করে চটকে আবার নিংড়ে রস বার ক'রে নিতে 
হয়। এর ফলে কোরা শাঁসের মধ্যে যে তৈলাংশ 
অবাঁশন্ট থাকে, তা সহজেই বের হয়ে আসে । পরে 
এই জলকে আগেকার নারিকেল 
মিশিয়ে দেওয়া হয়। 


রসের সঙ্গে 


এর পরে Q রসকে কড়ায় বা হাঁড়তে FA 
আগুনে ফুটিয়ে নিতে হয়। ফোটাবার সময় এ 
রসের ঘন অংশ ATG বা কড়ার নিচে জ'মে গেলে 
পোড়া গন্ধ বের হবে। সৈইজন্য ফুটন্ত রসকে 
সর্বক্ষণ লোহার খ্যান্ত দিয়ে ঘাঁটতে হবে। রস 
ভালভাবে জবাল হ'লে পর তার জলীয় অংশ 
বাৎ্পাকারে উবে যায় এবং কেবল তেলের অংশ 
অবাশষ্ট থাকে। সেই তেলকে বলা হয় 'নারিকেল- 
fat 

নাঁরকেলীঘ tela করবার সময় যে ন্ত 
সম্পূর্ণ জলীয় অংশ উবে না যায়, সে পর্যন্ত À 
রস ফোটাবার সময় কড় কড় শব্দ হ'তে থাকে! 


অন্যান্য উপায়ে Pia তেল বের করা হয়, যাঁদও 
এই ধরনের তেলের পাঁরমাণ Cafe হয় না। 

নারকেলের শাঁসকে কুরে ও তা থেকে রস বের 
কারে এই রসকে আগুনের সাহায্যে ya যে 


জলীয় অংশ সম্পূর্ণ ম'রে গেলে Q ধরনের শব্দ 
হবে না। তখন বুঝতে হবে যে, জলীয় অংশ 
মারে ঘি তোর হয়ে গেছে। কেউ কেউ এই ঘি 
শরীরে বা মাথায় দিয়ে থাকেন। অনেকে এই 
TET সঙ্গে কর্পুরাঁদ সুগন্ধ দ্রব্য ri একে 


আরও স্ঃবাসিত ক'রে থাকেন। এই Tq পোড়া 
ঘা ও ফোসকার একটি উপকারী ওষুধ | নারিকেলের- 
Fa দিয়ে নানারকমের খাবারও তৈরি করা যায়। 
কেউ কেউ আবার এই Tq দিয়ে তরকারি ইত্যাদি 
CHCA থাকেন। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, 
সকল নারকেলগাছের ফল থেকে সমপরিমাণ Tq 
বের হুর না। কেবল কতকগুলি বিশেষ নারকেল- 
গাছ থেকেই এই ধরনের Tq বের হয়। সেইজন্য 
এই ধরনের Fin গাছের নারকেল 
সংগ্রহ ক'রে Dre দিয়েই ঘি Cola করা হয়ে 
থাকে। অন্যান্য নারিকেলগাছের ফল থেকে Tq 
তৈরি করা সম্ভব হ'লেও তার পাঁরমাণ এত অল্প 
যে তা দিয়ে মজুরি পোষায় না। 


নারকেল পাতার চাঁচ 

নারিকেল পাতা দিয়ে খুব সহজ  প্রণালীতে 
DİS বোনা চলে। কোন কোন জায়গায় নারকেল 
পাতার cols bis দিয়ে চালা ইত্যাদি বাঁধা হয়। 
এই bib বোনার জন্য একটি নারিকেলশাখা নিয়ে 
তাকে TT ক'রে চিরে দেবেন। ২৩ নং নকশা 
START, এ দুখণ্ড পাতাগযীলকে একটির উপরে 
অন্যাট ফেলবেন। গোড়া থেকে AC চার- 
Bale ক'রে পাতা নিয়ে তাতে একটি PIS দেবেন। 


২৩নং নকশা 


তারপর অবশিষ্ট more থেকে প্রাতিবারে একটি 
পাতা নিয়ে সাধারণ সরল বোনার প্রণালতে 


১৩ 


মূলের বাঁধা পাতাগুঁলর সঙ্গে একটি ক'রে পাতা 
বাদ দিয়ে تكس‎ আরম্ভ করবেন। Tone 
একবার ডান পাশ থেকে নিয়ে বাঁ পাশে এবং 
অন্যবার বাঁ পাশ থেকে নিয়ে ডান .পাশে_এই 
ক্রম ULAR ATT চাঁচটি সহজে বোনা যাবে। 
বোনার শেষে WAC অবশিষ্ট Mori 
আগায় দশটি বেণী Fra বেণীর মাথা TE 
একসঙ্গে জুড়ে একটি PTS দিতে হবে। 


নারিকেলের aie বা খড়কে 


. নারকেলের ae বা খড়কে দিয়ে তোর 


₹ নানারকমের [জিনিস আমরা ব্যবহার ক'রে থাকি। 


সেগদালর মধ্যে Poren নির্মণণপ্রণালী নিচে 
দেওয়া হ'লঃ 

কাণ্চর তোর ঝাঁটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাঁটা 
তোর করতে হ'লে, কেবলমাত্র TOT কাঁণ্ট 
নিয়ে আঁটি ক'রে নেবেন। তার মূল অংশ থেকে 
চার আঙ্গুল পাঁরমিত জায়গা ছেড়ে একটি দাঁড় 
বেশ শন্ড ক'রে বেধে দেবেন। দাঁড়র বদলে যাঁদ 
তালের ছিলা বা বেতের পাত দিয়ে à Sie বা 
২ই aie পারমাণ একাট আঁটি বাঁধা যায়, তা হ'লে 
তা আরও বেশি e হবে। আঁট বাঁধার পর 


হয় এবং বাঁটার আগাটিও ছড়িয়ে থাকে। (২৪নং 
নকশা।) 

ডালাঃ সাধারণ ডালা বোনার জন্য প্রথমে 
কাঁণ্টগনালকে বেছে নিয়ে মাদুর :বোনার,প্রণালগতে 
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একটি AiG বুনবেন। (RER ও RUR APT!) 
তারপর তা থেকে চারকোণা কারে একাঁট পাট 
কেটে নিয়ে তাকে ডালাটির তলার অংশের জন্য 
মাটিতে রাখবেন। তার চারাদকে পাঁটাটকে 


—— 


صا كم 
ITEM AL‏ 
RS 15‏ 


২৭নং নকশা 
নারকেলের কাঠি দিয়ে আরও অনেক রকম 
জিনিস তোর করা যেতে পারে। যেমন-_মাছ 
ধরবার জানিস (ZUM, ২৯নং ও OOR নকশা), 
বাজে কাগজ ফেলবার টুকার (৩১নং নকশা) 
ইত্যাদি। 


২৫নং নকশা 


সোজাভাবে ঘোরালে, দৈর্ঘ্যে যে-পারমাণ পাঁট 
আবশ্যক, মাত্র সেই পরিমাণ মাপে পাঁটাট নিয়ে É 
তার মাথা RT এক করে জুড়ে বেধে দেবেন। ২৯নং নকশা 
উপরে একটি গোল fu দিয়ে তার সঙ্গে 


W 


e ee ee DT III 
জায়গায় জায়গায় ÎS দিয়ে বেধে ইইউ 

গর আব nama BI HUNUIIII IN il 1 it = 
rn ra LL a ill 


ডালা দিয়ে খইচালা প্রভৃতি অনেক রকম কাজই 
করা যেতে পারে। 


SS 


EIS 


৩০নং নকশা 


রকেলের কণ্টি দিয়ে বিভিন্ন রকম ডালা 
তৈরি করবার প্রণালী এবারে বলা হচ্ছে। এই 
ডালা তোর করতে হ'লে প্রথমে কণ্চিগদালর পাতা 
ছাড়িয়ে ভালভাবে চে*চে পরিষ্কার ক'রে নেবেন। 


৩২নং নকশার মতো একটি ডালা তোর করতে 
হ'লে ১১২ থেকে ১২৬টি পর্যন্ত FIT দরকার 


হয়। এখানে ১১২টি tie দিয়ে কাজ সারা 
হয়েছে। এ ১১২টি কণ্চিকে ৭ ভাগে ভাগ করা 
হয়েছে। ate ভাগে ১৬টি করে sie আছে। 
এই ১৬টি কণ্টিকে বোনার সময় প্রতি ৪টি lg 
দিয়ে এক-একটি গোছা তৈরি ক'রে কাজ করতে 
হবে। 

৩৩নং নকশা অনুযায়ী উক্ত ৭ ভাগ POE 
সাঁজয়ে নেবেন। 


যে-কোনো একাঁট ভাগ থেকে تك‎ আরম্ভ 
ক'রে তার প্রথম গোছার অন্যভাগ সেই জায়গা 


১৫ 


থেকে আরম্ভ করে চতুর্থ ভাগের শেষ গোছার 
উপরে উঠিয়ে 'বের কারে !দেবেন। ২য়, ৩য়, ও 
SA ভাগকে ANE ৪র্থ ভাগের OF, ২য় ও 


৩৩নং 
১ম ভাগের উপরে চড়িয়ে দেবেন। এইভাবে 
FORT জোড়া হয়ে গেলে সমস্ত ss 
অন্যভাগ উপরে ও Teer নিচে থেকে যাবে। 
এই জায়গায় একটি দড়ি শন্ত ক'রে বেধে সমস্ত 
MEINTE আটকে দেবেন। এর পর যে অংশগাল 
বের হয়ে থাকবে, তাদের MIT একটি 
করে ভাগ করে তারপর মুড়ে এনে তিন ভাগে 


নিচের অংশে যে আগাগ্নাল বের হয়ে থাকবে 
CURIA টেনে ঘন করে বাঁসয়ে দেবেন। FIG 
রাখতে হবে, যাতে ভালার Find বরাবর সমান ও 
গোল থাকে। এখন KD যে অংশগ্নল বের 
হয়ে আছে, সেই RART পুনরায় উপরের 
করবেন। যে RIT অবাশম্ট থাকবে, তাদের 
আবার মুড়ে আর একবার বুনে দিলে ডালাটির 
চারপাশে একটি পাট তৈরি হয়ে যাবে এবং বাঁধা 
দাঁড়াটিকে ঢেকে রাখবে। এর পর যেসকল TOT 
আগা বের হয়ে থাকবে, DRITT কেটে মিলিয়ে 
দিলে, ৩৩নং নকশার মতো একট সুন্দর ডালা 
তোর হবে। 


নারকেল ছোবড়া 


১১০টা নারকেল থেকে মোটাম7াটি ১ মণ ছোবড়া 
বা কাতা বের হয়। এই ১ মণ ছোবড়া থেকে 
GIR প্রায় ৮ সের পারজ্কার তন্তু পাওয়া 
যায়। অবশ্য এই তন্তুর আঁত অল্প অংশ 'দিয়ে 
দাঁড় পাকানো চলে। 


মালাবার উপকূল ও ভ্রিবাঙকুরে প্রচুর নারকেল- 


১৬ 


থেকে পাড়তে পারলে, তা থেকে উৎকৃষ্ট তন্তু বের 
হবে ও CT Awe AT হবে। লক্ষ্য 
রাখবেন, TOMEI যেন ভালভারে জলে ভেজান 
হয়, নতুবা তা থেকে ATI ছাড়বে না। আমাদের 
দেশে সাধারণত আট-দশ দিন পর্যন্ত à কাতা- 
Race, জলে Tela রেখে পরে সেগীলকে 
RD তা থেকে তন্তু বের করা হয়। মাত্র এই 
কয়াঁদন জলে ভিজিয়ে রাখা হয় বলে À তন্তু থেকে 
তুষ ছাড়তে পারে না। অথচ, এই অবস্থাতেই Q 
তন্তু দিয়ে দাঁড় পাকানো হয় বলে সেই দাঁড় 


দেখতেও তেমন সুন্দর হয় না এবং কমজোর হয়ে 
থাকে। 


মালাবার এবং 'ন্রবাঙ্কুর অঞ্চলে নারিকেল ঝানা 
হবার আগেই অর্থাৎ সম্পূর্ণ Û হবার আগেই 
(৩ ভাগ মাত্ৰ পুষ্ট হয়ে থাকে) সেগড়ালকে গাছ 
থেকে পাড়া হয়। তারপর এ কাতাগযীলকে 
স্থানীয় অধিবাসীরা অনেকাঁদন পর্যন্ত জলে 
foie রাখেন। কখন কখনও এক বছর পর্যন্ত 
কাতাগদীলব্ে জলে ভাঁজয়ে রাখা হয়। লোনা 
জলে PIONIERE ডুবিয়ে রাখতে পারলে কাজের 
অনেক সুবিধা হয়। 


গাছ জন্মে। সুতরাং সেখানকার আঁধবাসীরা 
ধরনের জানস, যথা-পাপোশ, গালিচা প্রভাতি 
fale কারে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করে। 
আমাদের এই অঞ্চলে যে-পরিমাণ কাতা নষ্ট হয় 
GIT থেকে TEE তন্তু বের করতে পারলে, 
তা যে কত রকমের কাজে লাগানো যেতে পারত 
তার ঠিক নেই। “Wand এ we ীবদেশে 
চালান দিতে পারলেই প্রচুর অর্থগম হয়। 


কাতা থেকে AM উৎকৃষ্ট তন্তু পেতে চান, তা 
হ'লে Foren বিষয়ে নজর রাখবেন। নারকেল 
aaa AGN হবার আগে অর্থাৎ চারভাগের 
তনভাগ শ্যাকয়েছে এমন অবস্থায় তাদের গাছ 


Torre ভালভাবে ভিজে গেলে saa দিয়ে 
পিটিয়ে সেগুলি ঝেড়ে দিলেই তার Srl বের 
হয়ে যাবে। AIT সম্পূর্ণ বের হয়ে গেলে তা 
থেকে পরিচ্কার তন্তুগদীল বের হবে, à wa 
পাকিয়ে ইচ্ছামত দাঁড় তোর করতে পারেন। এই 


দাঁড় দিয়ে তোর জানসগনীলও বেশ সুন্দর ও 
মজবুত হয়। 


নারিকেল-কাতাকে নানারকমের রঙে রঙ করা 
যেতে পারে। তালপাতা ও তালাছলট প্রভাত যে 
উপায়ে রঙ করা যায় সেই প্রণালী অনুসারে এই 
কাতাকে রঙ করা যেতে পারে। 

TOMA আমাদের দেশে কেউ কেউ নারকেল 
কাতার পাপোশ তোর করেছেন। পাপোশ তোরর 


প্রণালী এখানে বর্ণনা করা VA সাধারণত দু 
রকমের পাপোশ তোর করা হয়। একরকম পাপোশ 
দাঁড়র বেণী দিয়ে করা হয় এবং সেজন্য একে 
বেণী-পাপোশ বলে।  অন্যটির তন্তুগ্ীলকে 


AAC মতো উপর মুখে দাঁড়ি করিয়ে করা হয়। 
সেজন্য এগ্যালকে বুরুশ-পাপোশ (VER নকশা) 
বলা হয়। 


VER নকশা 


বেণী-পাপোশ করতে হ'লে প্রথমে উৎকৃষ্ট তন্তু- 
গল বেছে নিয়ে তা দিয়ে একাঁট se বেণী 
তোর করবেন। বেণীটির সকল জায়গা সমান 
হ'লে [জানিসটি দেখতে TT হবে। 


পাপোশটি যে আকারে ও যে নকশায় করতে 
চান, প্রথমে সেই মাপ অনুযায়ী একাঁট সমতল 
জায়গায় Forte খিল পুতে দেবেন। 


চারকোণা করতে হ'লে মাত্র চারাট খিল 
পদুতলেই চলবে। অর্ধবত্ত বা অন্য কোনও 
আকৃতির করতে হ'লে আকার অনুযায়ী যেভাবে 
TOT fact পোঁতার আবশ্যক হবে, সেইভাবে 
Sorte খিল পণুতবেন। বেণীটির এক প্রান্তে 
eats খিল আটাকয়ে তাকে অন্য সকল খিলের 
সঙ্গে ঘুরিয়ে আনবেন। প্রথম খণ্ডে কুটা-পাপোশ 
তোর করবার যে প্রণালী বর্ণনা করা হয়েছে, সেই 
SATA দুটি পাটা রেখে তার মধ্যে বেণীটিকে 
ভেঙে ভেঙে বসাবেন এবং তাকে ঠিক আগের 
প্রণালীতে গুণ Bb দিয়ে সেলাই কারে আটকে 


1 
LE তি টা N 


দেবেন। একে সেলাই করবার জন্য কাতার দাঁড় 
ব্যবহার করতে হয়। মাটিতে খিল পোঁতার বদলে 


am একটি পাটা তৈরি করে তার উপরে এই 
REAR বসাতে পারা যায় তবে কাজের খুব 
ANT হবে। 

BAT . 

একটি পাটার উপরে ব্রুশ-পাপোশ বুনলে তা 
দেখতে Ama হবে। পাটাট ৫ ফুট লম্বা ও 
S ফট চওড়া হলেই চলে। পাটাটির দু'মাথায় 
দু'টি করে চারটি হুক বা" চারটি কড়া লাগিয়ে 
দেবেন এবং সেই কড়ায় পাটার দন মাথায় দু'টি 
সোজা ও শন্ত বাঁশ বা কাঠের রূলও পরিয়ে দিতে 
সেই বাঁশ অথবা কাঠের MT TT একটি 
কাতার দড়ি জড়িয়ে জড়িয়ে, কাপড় বনতে যেভাবে 
টানা করতে হয়, সেইভাবে একটি টানা tela 
করতে হবে। এই টানার একটি খেই উপরে ও 


৩৬নং নকশা 

একাঁট খেই নিচে রেখে ufo ফাঁদ বের করতে 
হবে। ফাঁদ দুটিতে Mb সরল ও চওড়া বাতা 
পাঁরিয়ে দেবেন। 

টানা থেকে عراس‎ ক'রে খেই ধরবেন। আগেকার 
ঝাড়া ও ভিজা Se থেকে একটি ক'রে ভাগ 
নিয়ে ৩৬নং নকশার মতো তাকে টানার সেই Ti 
খেইর নিচে ঢুকয়ে দু'টি ভাঁজ কারে মুড়ে দিতে 


আর এক ধরনের ধনুক আছে। এই ধনুক 
ব্যবহার করলে বাঁ হাতের QUI আঙ্গুলের উপর 
আঘাত লাগবার আশঙকা থাকে না। এই ধরনের 
ধনুক সাধারণত SŠ ফুট কিংবা ৫ ফুট লম্বা ক'রে 


Som নকশা 


তোর করা হয়। এই ধরনের ধনুক তোর করবার 
জন্য প্রথমে একাট মোটা বাতা সংগ্রহ করবেন। 
তারপর à ala mano mi PTS দিতে 
হবে। এই fata উপরে ২-৩ ইসি জায়গা রেখে 
বাতাটি কাটবেন। তার MAS ক্রমশ সরু করতে 
হবে। বাতাটর দঃপ্রান্তের Taro দুটির মধ্যভাগ 
থেকে প্রায় গি“ঠের কাছে থেকে ১ BiG ক'রে ছেড়ে 
এবং দুপাশে প্রায় & হা পারমিত অংশ ছেড়ে 
{দিয়ে অবশিষ্ট অংশকে কেটে বের ক'রে দেবেন। 
ধরবার জন্য বাতাটির দু'পাশে কিছু বেশি ও অন্য 
পাশে কিছ কম জায়গা রেখে & ই ব্যবধানে 
বেধে তার মধ্যভাগে একটি হাতল লাগিয়ে দেবেন। 
এই ধরনের ধনুকের গুণ, ধনুকের চেয়ে প্রায় ৮ 
Su কম থাকা দরকার। এর  গুণাঁটও কিন্তু 
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একটি বাঁশের পাত দিয়ে তোর (৪১নং নকশা)! 
তার Hg ec প্রায় ৩ Dich করে ছেড়ে মাঝখান 
থেকে TS বের করে তাকে পাতলা ক'রে 
দেওয়া হয়েছে এবং সেই পাতলা অংশ MT 


৪১নং নকশা 


সমানভাবে চিরে দেওয়া হয়েছে। গুণের এক 
প্রান্তে ১০-১১ ই ছেড়ে গুণের দুই অংশকে 
পৃথক রাখবার জন্য ১২ ই. লম্বা একাঁটি কাঠির 
RATS খাদ. কেটে লাগানো হয়েছে। এ 
কাঠিকে, একটি ar, দাঁড় দিয়ে গুণের সঙ্গে 
বে'ধে দেওয়া হয়েছে। তার fee, নিচে Men 
দুই অংশকে সংঘাত - ক'রে বাঁটুল পরাবার জন্য 
প্রায় ১ Aa পারামত TT অথবা সুতার একাট 
জাল বোনা হরেছে। গঢ়ণের Me সুতাঁল 
rex দু'টি ফাঁদ লাগরে রাখা হয়েছে। ব্যবহারের 
সময় তাকে ধনুকের MATT খাদে আটকে 
দিলে ধনুক টান হয়ে যাবে এবং তাতে AA 
লাগয়ে বাঁটুলাট মার উপর "দিয়ে গয়ে লক্ষ্য- 
স্থলে আঘাত করবে (৪২নং নকশা)। ব্যবহারের 


` 


রাখবেন। ভাবে Wb সমান ক'রে দেবেন এবং সেগুলিকে 
সমান মোটা রেখে চাঁচতে পারলে তা দিয়ে যে 
মোড়া তোর করবেন, তা দেখতে খুব Ama হবে। 
কাণিগডলেকে সম্পূর্ণ গোল না ক'রে সামান্য চ্যাপটা 
করলে তা দেখতে বেশ সন্দর হয়। আসন ক'রে 
বসতে যতটা জায়গার দরকার সেদিকে নজর রেখে 
১০-১২ বা ১৫ ই ব্যাসের wO মণ্ড তোর 
ক'রে নেবেন। TORE MATOS দুই মুণ্ডির 
উপরে পরাবেন। প্রত্যেক আধ Shy অন্তর কাঠি- 
গুলি থাকবে। দুই মুণ্ডিতে MT দাঁড় লাগরে 
কাণ্ডিগলৈর দুই মাথাকে দুই TUT উপর বাসয়ে 
তাতে দাঁড় জড়িয়ে জড়িয়ে কাঠি বসাবেন। (৪৩নং 
নকশা।)। তারপর এক পাশের LUE SEM 
নকশা অনযায়ী দু' পা দিয়ে খুব শন্ত ক'রে চেপে 
ধরে, WISE m হাতে নিয়ে মুড়ে কোনরকমে 
BRK নকশা আরও কয়েকটি কাঠি, মোড়ার oe যোদকে | 


৪৩নং নকশা 
মুড়ে থাকবে তার উলটো দিকে লাগিয়ে মৃণ্ডি- 


বাঁশের মোড়া 
বাঁশ দিয়ে মোড়া তৈরি করা খুব সহজ। প্রথমে TE TE করে বেধে দেবেন। 
একটি বাঁশ দিয়ে তাতে ১ ফুট, > ফুট ৩ LS, যদ দু'জন লোক ম্যান্ড দুটিকে দুপাশ থেকে 


অথবা ১২ ফুট, কিংবা যে-কোন মাপে লম্বা করে একসঙ্গে কাঠি পরিয়ে তাতে দাঁড় জড়ায় এবং এক 
۹ 

সম্মান সমান টুকরো ক'রে কেটে নেবেন। তারপর পরত-কাঠি বসাবার পর দই মুণ্ডিকে Fr পাশ 

প্রত্যেক টুকরো দিয়ে writer চিরে প্রথমে কয়েকটি থেকে দু'জনে ধ'রে মুড়ে অন্য পরত-কাঠি উভয়ের 


mn e Y Oe 
RL ER h aa LS 


খ 


হবে এবং এই প্রণালীমতে লাইনাঁট পূর্ণ করতে 


হবে। তারপর একটি হাতুঁড় كين‎ সেই তল্তু- 
ler লাইনাঁটিকে fa ভালভাবে বাঁসয়ে 
দেবেন। (৩৭নং নকশা)। তারপর Fi 


বতাটিকে টেনে এনে বাঁসয়ে দিতে হবে এবং সেই 
বাতাটিকেও কয়েকবার পিটিয়ে দেবেন। তারপর 
বোনা কাতার প্রত্যেক ভাগ থেকে আধ ভাগ ক'রে 


VAT নকশা 


fac একাঁট ধারালো কাঁচি দিয়ে তাকে কেটে দিতে 
. হবে। এইভাবে সব ভাগগ্দাল কাটা হয়ে গেলে 
যাঁদ কোন অংশ অসমান থাকে তা হ'লে সেই 
অংশকে ভালভাবে মিলিয়ে সমান ক'রে দেবেন। 
এক লাইন AAR পর একাঁট ক'রে ফাঁদ টেনে 


অবাঁশস্ট দাঁড়র চারাঁদকে একটি বেণী লাগয়ে 


দেবেন। 
নারকেলের পুম্পকোষ 


যে খোলের মধ্যে নারকেলের চামর থাকে, চামর 
বের হবার পর সেই খোলাট তলোয়ারের খাপের 
মতো লেগে থাকে। নারকেলগাছ ঝাড়াবার সময় 
AIT শুকিয়ে যায়, সেইজন্য তা টেনে অথবা 
কেটে গাছ থেকে বের করে দিতে হয়। আমাদের 
দেশে MIN জবালান হিসাবে ব্যবহার করা 
হয়ে থাকে। সেই চামরগনীলকে ই Bie চওড়া ও 
š ইণ্টি লম্বা করে চিরে সেগালকে হাতের TOT 
ধরবার মত আকারে বড়া ক'রে PH বেধে তাতে 
আগুন লাগিয়ে দলে যে ধোঁয়া বের হয়, সেই 
ধোঁয়ার গন্ধে মশার প্রকোপ কমে যায়। চামরকে 
জবালান হিসাবে ব্যবহার না ক'রে আঁটি বেধে 
বাজারে tas করলেও তা দিয়ে অর্থাগম হ'তে 
পারে। 


নারকেলগাছের কোন অংশই অপ্রয়োজনীয় নয়। 
এর মূল অংশ দিয়ে খাঁটি ও আড়া তোর করা হয়। 
নারকেলের মালায় চিন্রকরেরা রঙ গুলে থাকেন। 
কোন কোন অঞ্চলে এ মালাকে BT ক'রে তাতে 
একাঁট হাতল লাগয়ে হাতার মতো ব্যবহার করা 
হয়। আমাদের দেশে নারকেলমালায় তোর 


হকার বহুল প্রচলন আছে। এ দিয়ে বোতামও 
তোর করা চলে। 


আমাদের এই Bee am বোৌশ পাঁরমাণে 
নারকেলতেল তোর করবার বব্যস্থা করা যায়, তা 
হ'লে তেল বের হবার পর যে খোল অবাঁশম্ট থাকে 


যাবেন। এই সময়ে M ফাঁদের বাতা দুটির 
মধ্যে একটি বাতা খুলে যাবে। সেই বাতাটিকে 
উপরে তুলে অন্য একটি ফাঁদ ক'রে সেই ফাঁদে 
বাতাটিকে ANAC রাখবেন। 


এইভাবে বুনে প্রয়োজনীয় আকার অনুসারে 
পাপোশ তৈরি হয়ে গেলে তাকে কেটে নিয়ে তার 


তা গোরদ্র খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা চলে। 
এই খোল দিয়ে আবার জামির উৎকৃষ্ট সার তোর 
হ'তে পারে। কাতা থেকে তন্তু বের করবার পর 
যে FÎT অবাঁশ্ট থাকে সেই wa এবং মালার 
অব্যবহার্য apie আগুনে পাড়িয়ে এ 
ছাইকেও জমির সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়, 
আর তাতে করে জামও উর্বরা হয়। 


বাশ 

বাঁশ আমাদের একটি সর্বাধিক ব্যবহার্য জিনিস। 
পাহাড়ী, সাদা, ইত্যাদ। সাধারণত বাঁশে পোকা 
জন্মায়। এর প্রাতকারের একমাত্র উপায় হ'ল 
বাঁশ কেটে কিছ্যাদন জলে ফেলে রাখা । এইভাবে 
Tem eq জলে ফেলে রাখার পর বাঁশকে ব্যবহার 
করলে তাতে আর পোকা জন্মাবার আশঙ্কা থাকে 
atl 


বোৌশ। কেউ কেউ বাঁশের ঝাঁপে কাদা লেপে ঘরের 
দেওয়াল ইত্যাদি তৈরি ক'রে থাকেন। কোন কোন 
জায়গায় মোটা বাঁশকে ছে'চে চওড়া পাঁটির মতো 
ক'রেও দেওয়াল দেওয়া হয়। আমাদের দেশে এই 
বেড়াকে ছ্যাঁচার বেড়া বলে। কোন কোন জায়গায় 
বাঁশের মোটা পাট বুনেও ঘরের দেওয়াল দেওয়া 
হয়। বাঁশের লাঠি, বাঁক, কোদাল, কুড়ুল ইত্যাদির 
বাঁট, জোয়াল, গোরুর গাঁড়র ধরা ইত্যাদি থেকে 
আরম্ভ ক'রে টুকাঁর, ডালা, চ্যাঙাড়ি, বাক্স, মাচা, 


কুলা, পাখা, তার-ধনূক, 
প্রভৃতিও তোর হয়ে থাকে। 


বাঁশের তৈরি কয়েক রকম ছোট ছোট শিল্পদ্রবোর 
নিমণণপ্রণালী এখানে বর্ণনা করা হ'ল। এই 
যন্পাতর প্রয়োজন হয় না। টাঙ্গ (POT), 
কাটার ও GT সাহায্যে নানারকমের জিনিস 
তোর করা চলে। 


TP 
অরণ্চারীরা হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে আত্ম- 
রক্ষা করবার জন্য ধনক ও তার ব্যবহার কারে 


থাকে। সাধারণত একটি বাতার দুই প্রান্ত AA, 
করে OW তাকে বাঁকা করে গুণ চাঁড়য়ে ধনুক 
তোর করা হয় (৩৮নং ও ODI? নকশা)। 


৩৮নং নকশা 


৩৯নং নকশা 


যে সুক্ষ্ম দড়ি দিয়ে বাতাকে টেনে বাঁকা ক'রে 

রাখা হয়, তাকে গণ বলে। LACE গুণ চাঁড়য়ে 
তা দিয়ে যে তার ব্যবহার করা হয়, তার অগ্রভাগে 
একটি তীক্ষ এবং ধারালো লোহার ফলা থাকে। 


বাঁটঃল 

সাধারণ বাঁটুল-ধনুক উপরে বার্ণত ধনুকের 
মতো একাঁট বাতামান্র। এর AN কেবল me 
খেই গুণ দিয়ে তোর । এই গুণ DT এক পাশে 
একটি ছোট কাঠি লাগিয়ে তাদের বিভন্ত করা হয় 
এবং ব্যবহার করবার সময় বাঁটুল পরাবার জন্য 
গুণের এই দুই খেই দাড়র উপরে একটি সূতা বা 
তাল দিয়ে বোনা পট লাগানো হয়ে থাকে। 
ব্যবহার করবার সময় সামান্য টেনে বাঁকা ক'রে 
বাঁটুলাটিকে গুণ থেকে ছাড়তে হয়। 
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বিপরীত দিক থেকে বসিয়ে বাঁধেন, তা হ'লে 
কাজটি আরও সহজে এবং আরও কম সময়ে শেষ 
হবে। (86 নং নকশা)। 


BER নকশা 


প্রথম পরত-কাঠি মুড়ে থাকবার সময় দ্বিতীয় 
পরত-কাঠির জন্য প্রথমে একটি কাঠি বিপরীত 
দিকে যে-পরিমাণ বাঁকা কারে বসাবার প্রয়োজন, 
সেই পরিমাণে বাঁকা ক'রে বাঁসয়ে দেবেন। 
তারপর সতক্তার সঙ্গে এক-একটি কাঠি শেষ 
পর্যন্ত বসাবেন। কোন জায়গায় একটি ঘর বাদ 
পড়লে অথবা কোন কাঠি বেশি চেপে গেলে গোটা 
বনদাঁনটাই অমিল হয়ে যাবে। 


দুই পরত-কাঠি পরানো শেষ হ'লে, মোড়াটর 
ঠিক মাঝখানে একটি বেত দিয়ে তা চারাঁদকে 
ঘ্যারয়ে লাগিয়ে দেবেন। চারাদকে আগে থেকেই 
কাঠি পারয়ে ছক কেটে রাখবেন। তারপর একটি 
AT বেতের পাত নিয়ে তার একাঁট মাথা À 
বেতের নিচে বেধে, তার অন্য মাথাটি সেই বেতের 
দুপ্রাত থেকে WERT ছককে ও সেই বেতকে 
একসঙ্গে জুড়ে চারপাশে একসার PVO ICT 
আনবেন। এই গি'ঠের দহ পাশের দুই TU 
মধ্যে বেতের M পাশের M কাঠির ছক থেকে 
যাবে এবং এই ছকাঁট বেতের উপরে এসে পড়বে! 
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SAR নকশা 

তা হ'লে এই লাইন fre চারাঁদকে বাঁধা হয়ে 
সমস্ত কাঠগণীলকে খুব ww ক'রে বেধে রাখবে! 
এর পরে তার উপরে একটি এবং face wate ফালি 
বেত লাগয়ে ঠিক মাঝের Fer 9d মতো tary দিয়ে 


দুটি লাইন 'বাঁধবেন। মোড়াটির দুই মাথায়, 


২৩ 


দুই মুণ্ডির মধ্যে একাট ও তার দু'পাশে আরও 


কোন কাঠি বের হয়ে থাকলে তাকে সমান কারে 
কেটে দেবেন। তার উপরে এক পাশে বসবার জন্য 
বেতের পাত বুনে দিতে الكت‎ বোনার পর দুই 
মাথার fur মিলিয়ে oi আগার দিকের 
উপরে বেতের Gite’ লাগিয়ে 2 ইণ্ডি মোটা রেখে 
গোল ক'রে দেবেন এবং তার উপরে একটি সুতা 
জড়িয়ে প্রথমে আটকে দেবেন। (Sass নকশা)। 


বাঁশের কাঠির সাহায্যে মোড়া চেয়ার বাঁধবার 
প্রণালীর সঙ্গে মোড়া বাঁধবার প্রণালীর যথেষ্ট মিল 
আছে। মান্র চেয়ারের তলার MU তার উপরের 
TUT চেয়ে কিছু বড় হবে এবং কাঠি চাঁচবার 
সময় বোশর ভাগ কাঠিকেই বড় রাখতে হবে। এট 
বোনবার সময়ও মোড়ার মতো W.D TOR মধ্যে 
বড় ut নিচে ও ছোট slo উপরে রেখে 
তার উপর এক একটি ক'রে দড়ি বেধে TU 
দুটির উপরে mortier আধ ند‎ অন্তর 
বাঁধতে হবে। ছোট miota উপরে লাগাবার 
আগে বড় feu থেকে ১৫, ১৭ ইণ্ডি বা যতটা 
SE করবার ইচ্ছা ততটা উচু ক'রে সমস্ত কাঠি- 
soie একটি চিহ্ন দিয়ে, সেই চিহ্নিত জায়গাটি 
ছোট fut উপরে রেখে তাকে একটি দাঁড় দিয়ে 
ছোট afer সঙ্গে আটকে দেবেন। বড় TE 
উপরে কাঠিগযীলিকে প্রত্যেক ই Biv অন্তর থাকলে 
ছোট UT উপরে তা অবশ্য আধ ইণ্ডি থেকে 
[কিছুটা দুরে থাকবে। বড় Momie উপরে বের 
হয়ে থাকবে। (SER নকশা)। 


দুটি miog উপরে কাঠিগুলি পরানো হয়ে 
গেলে, মোড়ার মতো তার মুশ্ডিগুলিকে Ml 
লোক TAM থেকে মুড়ে দিলে তা মোড়ার মত 
মুড়ে থাকবে। সেই অবস্থায় আর-এক পরত 
কাঠি ঠিক মোড়ার মতো বিপরীত দিকে পরিয়ে 
বেধে দেবেন। দ্বিতীয় পরত কাঠি বাঁধা হ'লে 


দুটি, এইভাবে তিনটি ফাল বেত লাগয়ে মোড়ার 
মতো বেতের পাত দিয়ে (x) wal আকৃতির গিন্ঠ 


মিলিয়ে এক পাশের ছক থেকে অন্য পাশের ছক 
পর্যন্ত এ পাশের ছককে ALS ক'রে তিন লাইন 
গিঠ বেধে দেবেন। 


তারপর ছোট মুণ্ডির উপরে একটি বেত লাগিয়ে 
তাকে মুড়ে একটি TV তোর করবেন। এই 
মুশ্ডিটি কাহারও সঙ্গে ARTS না থেকে আলাদা 
থাকবে। এই MU নিচের মুশ্ডির সঙ্গে সমান 
বা তার চেয়ে কিছ; বড় রাখলেই চলবে। এই 
মুণ্ডিটিকে বড় কাঠিগযাীলর উপরে ক্রমান্বয়ে পর 
পর সাঁজয়ে দেবেন কিংবা সমস্ত FE উলটে 
রেখে মুণ্ডিটিকে FO নিচে নামিয়ে আনবেন। 
তা হ'লে বাঁধা অংশের বড় oe সহজেই, 
চেপে সমান হয়ে যাবে। 


চেয়ারে হেলান দেবার জন্য পিঠের অংশাঁট 
যেভাবে রাখতে ইচ্ছা করেন সেইরকম আকার হ'লে, 


সেই জায়গাতে f fü কাঠিগুলির সঙ্গে S- 
জায়গায় এক-একটি PTS দিয়ে আটকে দেবেন এবং 


২৪ 


হবে। পিছনের দুটি পায়া সামনের HTS পায়ার 
চেয়ে কিছ; বড় হওয়া দরকার। পারাগুলিকে 


তার PO যে আকারে রাখতে ইচ্ছা করবেন তা 
স্থির কারে সেই অনুসারে كك‎ So 
সাদা, গেরুয়া অথবা অন্য কোনরকম রঙ দিয়ে দাগ 
দিয়ে সেই দাগের উপরে N, পাশ থেকে দুটি ফাল 
বেত বা সরু বাঁশের কাঠি ভালভাবে চিরে বেধে 
দেবেন। এরপর সেই পিঠের অংশে কেবল বাইরে 
থেকে একটি করে ফাল বেত বা AG বাঁশের কাঠি 
তিন জায়গায় বাসয়ে দু-দু'টি কাঠির ECCT 
FALE ক'রে পাশের এই ছবির আকারে গিশ্ঠ বাঁধার 
নিয়মে বেধে দেবেন। তারপর প্রয়োজনীয় অংশ 
বাদে, বাকি MORE কেটে দিতে. za 
আলাদা মুপ্ডাটকেও খুলে দেবেন। বসবার 
হবে। বোনার প্রণালী পরে বলা হয়েছে। (83 
নং নকশা)। বসবার জায়গার ধারে, চেয়ারের দু 


— 


৪৯নং নকশা 

পাশের ও পিঠের উপরের ধারের এবং চেয়ারের 
নিচের TS আগের মতো বেতের আঁত বা 
কুটা দিয়ে মুড়ে তার প্রান্ত বাঁধবার নিয়মে সকল 
দিকের প্রান্ত বেধে তাতে বেতের পাত বুনে 


দেবেন। এতে একটি সুন্দর মোড়া চেয়ার তৈরি 
হবে। 


চার-কোণা চেয়ার 


চারকোণা চেয়ার তোর করতে হ'লে প্রথমে 
সমান ৪টি বাঁশ কেটে চেয়ারের পায়া তৈরি করতে 


প্রয়োজন অনুসারে ফুটা কারে তাতে জাড়া পরাতে 
হবে। কতকগদীল সরু কাঠি ও FORT পাত 
তৈরি ক'রে যে জায়গায় যেভাবে লাগাতে চান সেই. 
বে লাগাবেন। যে জায়গা প্রয়োজন হবে সেই 
জায়গায় Ne, পাশে দুটি বাতা ক'সে বেধে দেবেন 
বাঁশের মোটা পাতে সরল বোনার প্রণালীতে বসবার 
আসনাটও বনে দেবেন। প্রত্যেক গি'ঠে বেতের 
পাত, তালের ছিলট, কিংবা Q জাতীয় কোনরকম 
“IT পাত দিয়ে সুন্দর ক'রে জড়িয়ে শন্ত ক'রে একটি 
গিঠ দিতে الكت‎ তা ছাড়া, ৪টি পায়া, পিঠের 
আড়াটিতে ও চেয়ারের হাতায় বেতের পাত জাঁড়য়ে 
দেবেন। তা হ'লে চেয়ারটি দেখতে বেশ সনন্দর 
হবে। Go নং এবং ৫১ নং নকশায় নমুনা হিসাবে 
HIP] চেয়ার দেখানো হ'ল। এই প্রণালীর 


পারে। 


ভা 


৩ 


৫০নং নকশা 


মোড়া ও চেয়ার বোনা 
-এর আগে তালপাতার চাটাই 


07 
ER 
৯২ 


D 


SSS 
A 
—— 


৫১নং নকশা 


অনযুযায় মোড়া ও চেয়ার বোনা যেতে পারে। 
মূল্যবান চেয়ার ও অন্যান্য জিনিস টুইল বা 
ডায়মন্ড-বোনা প্রণালীতে JS ভাল হয়। 
সেইসকল প্রণালীতে ATS হ'লে তাতেও সাধারণ 
বোনার মতো এক পরত পাত প্রথমে টানা হিসাবে 
ছাঁদবার পরে তাতে পোড়েনের পাতাটি বোনার সময় 
GT বা ডায়মন্ড-বোনায় যেমন পাতাগাল গুণে 
নিচে ও উপরে রেখে বনতে হয়, এতেও সেইরকম 
টানার MOMIE ACT MCT পোড়েনের পাত 
বুনলে টুইল ও ডায়মন্ড কায়দায় বোনা যাবে। 
এ জায়গায় যে সাধারণ প্রণালী বার্ণত হ'ল, 
তাতে টানার পাত কিভাবে সাজাতে হয় এবং তার 
পরে পোড়েনের পাত ভাবে বোনা যায় তার 
চারাঁট অবস্থা চিত্রে দেখানো হ'ল। তা থেকেই 
এই সরল বোনার প্রণালী সহজেই বুঝতে পারা 
যাবে। (৫২ নং নকশা)। 

বোনার আগে কতকগুলি মোটা বেতকে চিরে, 
আঁত বের ক'রে mare সমান সমান করে 
চিরে পাঁরচ্কার ক'রে রাখবেন। বোনার জায়গায় 
যে-কোন একটি অংশে একখানি পাতকে TS দিয়ে 
বৈ'ধে দেবেন। সেই পাতাটিকে ঠিক তার উলটো 


২৫ 


এক 


GRR নকশা | 
দিকে সামনের কাঠিতে জড়িয়ে ঘুরিয়ে আনলে 
সেই জায়গায় MT পাত পরস্পর সংলগ্ন হয়ে 


থাকবে। তা থেকে অল্প ফাঁক রেখে অন্য একটি 
জায়গা থেকে পাত লাগিয়ে আর একবার ঠিক 
GLA পাত জড়িয়ে দু'পাশে কাঠির সঙ্গে কাঠি 
ছে'দে দিলে আর-একটি সেইরকম দ্7পাতের লাইন 
তার পাশে পাশে লেগে যাবে। এইভাবে ক্রমাগত 


পাত ছে'দে সকল জায়গায় পাতাঁট ছে'দে দেবেনা 
এই পরতাটকে টানা বলে। তারপর তাতে 


পোড়েনের পাত বনতে হবে। এই পোড়েনের 
পাত সাজাবার সময়, AGIT টানার একটি 
পাতের নিচে ও একটি পাতের উপরে 'দয়ে 
এমনভাবে বুনে বুনে ছে'দে দেবেন, যাতে 
পোড়েনের পাতগুলি ঠিক সমান অন্তরে থকে 
এবং জোড়া জোড়া হয়ে সকল জায়গায় টানা 
ACSA ACN সমকোণে ACT! শেষে সমস্ত 
জায়গাঁটকে কতগঢ়াল চারকোণা-ক্ষেত্রে ভাগ ক'রে 
দেবেন। এই চিত্রের ৩ ও ৪ হত অংশে দেখানো 
হয়েছে কিভাবে সেই চারকোণা ক্ষেত্রের প্রত্যেক 
কোণকে স্পর্শ ক'রে একটি ক'রে পাত বোনা হবে। 
অর্থাৎ ৪টি পাত এমনভাবে বনতে TA, যাতে 


২৬ 


প্রীত পাত* চারকোণা ক্ষেত্রের প্রত্যেক Ce লম্বা রাখবেন। প্রত্যেক পায়ার মাথায় 
স্পর্শ করতে পারে। (OR নকশা)। এই تلك‎ নকশা অনুযায়ী উপরের দিকে চারটি 
পাত বোনার সময় বরাবর দুটি পাত নিচে রেখে 


| |) 
7D IS 
za 
N করবেন এবং তার নিচের দিক থেকে প্রায় ৫ Bie 


GOR নকশা ছেড়ে আরও sib ফুটা করবেন। সমস্ত DIT 
পায়াটির অর্ধাংশের মধ্যে এমনভাবে মাপ ক'রে 
এবং MT পাত উপরে রেখে TAA! শেষে তোর করবেন যাতে অন্য Tore সঙ্গে আড়া- 
বোনার অংশের উপরে একচির ফালি বেত ও কাঁঠ- গল লাগালে তা সমকোণ হয়ে en 
z : z 
51 5 KATIE: ` 
Le 0 an vn e লাইনে দুটি করে ফুটা থাকবে। প্রথম 
বোনা অংশাঁটি মজবুত এবং তও Š ‚os 
দলে i দত & < দেখতে লাইনের MIO ফটা থেকে দ্বিতীয় লাইনের দি 
E EA ফুটা ৩ ইণ্চি দুরে থাকবে। সেইরকম নিচে থেকে 
চেয়ারটি কাঠের ফ্রেমের হ'লে, কাঠের আড়াতে ৫ To ছেড়ে যে GTS sr হবে, তা থেকে ৩ 
বোনার জন্য ছিদ্র করা হয়ে থাকে এবং বোনার 310 ছেড়ে তার উপরে আর w ফুটা করবেন। 
সময় বেতের ART সেইসকল ছিদ্রের মধ্যে 
8 আড়ার জন্য ১৬টি নেবেন। ৮টি 
একটি ছিদ্রে ঢুকিয়ে অন্য একটি ছিদ্র দিয়ে ma: en eo 
Ë 1 বাতাকে ২ ফুট ৩ হান লম্বা এবং অন্য ৮ বাতাকে 
ক'রে এনে TO হয়। তা ছাড়া বোনবার ১ ফুট ৬ S$ 
প্রণালীর আর সব অংশই আগেকার মতো। সা ও লাৰা করে কাটবেন। un: 
FT মধ্যে আড়াগদাঁলকে সাজিয়ে ৫৫নং নকশা 


&৪নং নকশা 


5 অনুযায়ী একটি z 

বাঁশের টেবিল বা টিপয় N FAT তোর করবেন। 
বাশ দিয়ে বড় টোল তোর করা যায় না, শখ SS س‎ 
ছোট টেবিল তোর করা চলে। অবশ্য একে 

টেবিল না ব'লে টিপয় বলাই ভাল। বাঁশের টিপয় 

তোর করতে হ'লে প্রথমে চারাট নিরেট, সর; ও ৫৫নং নকশা 


সমান মোটা বাঁশ পায়ার জন্য বেছে নেবেন। একটি কচি বাঁশ থেকে 
পাহাড়ী অথবা কাঁটা বাঁশ হ'লেই সুবিধা হয়। কচি 
ARTS ফুট ৩ 20 বা ২ ফুট ৪ Sio ক'রে 


পাত বের করবেন। কারণ, 
বাঁশের পাত নরম হবে। merci 
সমান চওড়ায় চিরে ও সেগুলিকে চেচে তা থেকে 
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দুটি পাত নিয়ে ৫৬ নং নকশা অনুযায়ী উপরে ও 
নিচের বাতা দু'টির সঙ্গে ছক দিয়ে জড়িয়ে 
দেবেন। শেষে কোনও একটি জায়গায় বেধে 
আটকে দিতে হবে। অন্য একটি পাতাকে, à 
RAR মধ্য থেকে একটি ছকের উপরে এবং 
একাঁট لتكت‎ নিচে দিয়ে চারদিকে ঘ্যারয়ে আনলে 
তা AE এবং দেখতে TT হবে | 


GUAR নকশা 

টিপয়ের উপরের জন্য একটি চাটাই বদনবেন। 
চাটাই à ফুট و‎ Bie লম্বা ও ১ HP ১০ 9 
চওড়া হ'লে উপারি-উক্ত মাপের ফর্মার উপযোগী 


হবে। ফর্মাটিকে এই মাপের চেয়ে কিছ; ছোট বা 
বড় করলে সেই অনুপাতে চাটাইখানি কিছ মোটা 
বা বড় করতে হবে। 

সরদ বাঁশের পাত, শরের (খাগড়া) পাত বা আখের 
শরের পাত দিয়ে চাটাইটি টুইল বা ডায়মন্ড 
প্রণালীতে বুনলে চমৎকার দেখাবে। অন্য একটি 
সাধারণ বাঁশের পাত দিয়ে সেই মাপের লম্বা ও 
চওড়ায় চাটাইটি সরল-বোনার প্রণালীতে বুনে তাকে 
নিচে রেখে সরূবোনা চাটাইটি তার উপরে দিয়ে 
চাটাই Hy Toa চারপাশ মলিয়ে দেবেন এবং প্রান্তের 
নিচে থেকে একটি ও উপর থেকে একটি এইরকম 


দু'টি করে বাতা লাগিয়ে, তার উপরে আগে থেকে 
তৈরি কচি বাঁশের পাত জড়িয়ে দেবেন অথবা সর; 
বুনবেন | এই ডালাটিকে টিপয়ের sata উপরে 
বাঁয়ে চারকোণে ও অন্যান্য কয়েকটি অংশে 
কয়েকটি গিণ্ঠ দিয়ে * ক'রে বেধে দিতে হবে। 
তা হ'লে dens চিত্র অনুসারে একটি সুন্দর টিপয় 
তৈরি হবে। 


বাশের পাখা 

বাঁশের সর সরু পাতা তৈরি ক'রে তা দিরে 
নানারকমের পাখা তৈরি করা যেতে পারে। তাল- 
পাতা দিয়ে যতরকমের চাটাই বোনার প্রণালন প্রথম 
খণ্ডে বর্ণনা করা হয়েছে, এই বাঁশের পাত দিয়ে 
সেইসকল প্রণালীতে পাখা বোনা যেতে পারে। 
৫৭নং নকশায় একটি বাঁশের পাখা দেখানো হ'ল। 


৫৭নং নকশা 
পান-পাতার মতো পাখা 


বাঁশের পাতা দিয়ে আর-একরকম হাতপাখা 
তৈরি করবার প্রণালী এই জায়গায় বর্ণনা করা 
হ'ল। এর আকার একটি পান-পাতার মতো | 
TON রঙে কতকগুলি রঙ ক'রে এই পাখা TACT 
তা দেখতে খুব সান্দর হয়। প্রথমে HUIT 


সরু সরু পাতা সমান মাপে চিরে তাকে উল্টে 
পারচ্কার করে রাখবেন। পাখাটির আকারের 
উপর WIS রেখে পাতের পরিমাণ স্থির করতে 
হবে। একটি সাধারণ পাখায় প্রায় ৬৫ থেকে 
১১১টি পর্যন্ত পাত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তার 
চেয়ে ছোট বা বড় পাখা করতে হ'লে সেই অনু- 
পাতে কম বা বোশ সংখ্যক পাতার দরকার হয়। 

FOIE পাতা নেবেন তার সংখ্যা বেজোড় হবে। 
AGI ২-৩ রকম রঙ ক'রে পাখায় ব্যবহার 
করলে পাখাটি বোশ সুন্দর দেখাবে। যতরকম রঙ 
ব্যবহার করবেন, OTE ততভাগে que 
করে প্রত্যেক ভাগকে এক-এক রকম রঙ ক'রে 
দেবেন এবং তারপর ANS আরম্ভ করবেন। 

প্রথমে একাট বাঁশের কাঠি নিয়ে মাঝখান থেকে 
মুড়ে দু: ভাগ কারে ভাঙবেন। কিন্তু তা যেন 
পরস্পর সংলগ্ন থাকে। CUR নকশা অনুযায়ী 
সেই কাঠিটিকে পায়ের a TG আঙুলের মধ্যে চেপে 


CHAK নকশা 


ধরবেন। তা উপরে m কাঠির মতো দেখাবে। 
সেই দুটি কাঠির মধ্যে, ছবিতে যেমন সাজানো 
হয়েছে সেইরকম পাতাগুলিকে একটি একাট ক'রে 
ছক দিয়ে লাগিয়ে বাঁসয়ে দেবেন। প্রত্যেকবারে 
একাঁট কারে পাতা বসাবেন। পায়ের কাছে প্রায় 
৬ Šg লম্বা রেখে আবাশিষ্ট লম্বা অংশাটিকে 
অন্যপাশে রাখবেন। যখন যে রঙের পাতা লাগাবেন, 
তখন সেই রঙের পাতা দঃ’ পাশেই এক-একটি 
কারে লাগাবেন। পাতার সংখ্যা দু; পাশেই সমান 


২৮ 


রাখতে হবে। কেবল রঙের থাকাঁট মাঝখানে 
রাখবেন এবং সেই থাকে একাট পাতা বোঁশ 
থাকবে। 


তারপর তাকে পায়ের আঙুল থেকে বের কারে 
কাঠিকেও বের করে দেবেন। সেই কাঠির জায়গার 
অন্য একটি সর; ও লম্বা বাঁশের কাঠি অথবা খড়কে 
পরিয়ে তাকে মুড়ে এনে গোলাকারে T ফাঁকে 
৫৯নং নকশা GLATT রাখবেন এবং চিত্রের মতো 
ATRIA ছোট অংশের গোছা দুটিকে এক কারে 
একাঁট সুতল দিয়ে বেধে দেবেন। সেই অংশাটি 
গাখার হাতল হবে। 


৫৯নং নকশা 


৫৯ নং নকশা অন্দ্যায়ী পাতাটি ধরলে সর; কাঠি বা 
খড়কের দু'পাশে TRS পাত থেকে যাবে। এক 
পরত পাতা খড়কের উপরে থাকবে এবং অন্য 
পরতাঁট থাকবে খড়কের fesch যে পাতাগ্াল 
নিচে থাকবে, তা থেকে এক-একটি পাতা উপরে 
ভুলে নেবেন এবং যে পাতাগডলে উপরে থাকবে তা 
থেকে এক-একাটি পাতা নিচে সাজয়ে রেখে দেবেন। 
এর ব্যবধানে আর একটি খড়কে পাঁরয়ে তাকে 
AT এনে তার মাথা দশকে আগেকার খড়কের 
সে মূলের দু'পাশে ঢ্কিয়ে দিয়ে বেধে দেবেন। 


বসাতে হবে। তারপর ৬০ নং নকশা sam 
একাঁট বাতাকে (55 তার আগাট ঠিক মাঝখানের 
পাতের সঙ্গে মালয়ে অন্য মাথাটি খুঁটির সঙ্গে 
বেধে দেবেন। এখন এই বাতাটি মাঝের পাতার 
সঞ্গে মিলিয়ে TO হবে এবং তাতে পাখাটি 


বেশ শন্ত হবে। তারপর বাঁ পাশের শেষ পাতাটিকে 
M এনে পাশের পাতাগ্লির সঙ্গে দু'টি পাত 
নিচে ও woo পাত উপরে দিয়ে A হবে। 
(VOR নকশা)। এইভাবে ডান পাশের শেষ 


2 


AK 


৬০নং নকশা 


পাতাঁটকে মুড়ে এনে, তাকে তার পাশের পাতাগনাল 
থেকে Hi নিচে ও দুটি উপরে দিয়ে বুনে 
আনলে সেই لاض‎ ঠিক মাঝখানে {মশে যাবে। 
সেই জায়গায় মাশয়ে দিয়ে যে অংশগ্লি অবশিষ্ট 
থাকবে সেগ্যালকে দুপাশ থেকে কেটে দেবেন। 
তারপর দড'পাশ থেকে অন্য দুটি পাত ঠিক 
সেইভাবে বনে, সেই mie আগের মতো 
বৌখার মাঝখানে মিলিয়ে দেবেন। এইভাবে W. AA 
কে MR ক'রে পাত মুড়ে এনে ট্ইল-বোনার 
TR পাখার আকার অনুযায়ী ৫-৬ লাইন থেকে 
৮-১০ লাইন পর্যন্ত বুনবেন। পরে g 
"Morr farce প্রত্যেকবার দু'পাশ থেকে দুটি কারে 
পাত নিয়ে সরল-বোনার নিয়মে একটি করে 
লাইন বনে শেষ করবেন এবং বোনার সময় লক্ষ্য 
TRT যেন পাখাটির আকার এক সুন্দর পান 
piss অনুরূপ আকারবিশিষ্ট হয়। ৬১ নং 
নকশা অন্যযায়ী aM বেত বা তালের ছিলট 


P 


২৯ 


৬১নং নকশা 


জাঁড়য়ে মুঠোকে বেধে দিলে পাখার Cat 
সব কাজ শেষ হবে। 


চিরুনি 


চিরুনি তোর করতে যে some প্রয়োজন 
হয়, সেগুলিকে foin দাঁতি বলে। সাধারণত 
শর দিয়ে Cie তৈরি করা হয়ে থাকে। বাঁশ 
থেকেও এই চিরুনি তৈরি করা যেতে পারে, কিন্তু 
শরই এর জন্য প্রশস্ত। এই দাঁতগ্লিকে সমান 
ও সরু করে চেঁচে চিরুনি বাঁধতে হয়। চিরদানাট 
যত বড় করতে চান সেই অনুসারে M বাতা 
ভালভাবে TT তৈরি করবেন। বাতা MT 
একপ্রান্ত থেকে সমানভাবে চিরবেন যাতে অপর 
প্রান্তটি MOT না হয়ে পরস্পর সংলগ্ন হয়ে 
থাকে। ৬২নং নকশায় এরকম একটি বাতাকে 
চিরে দেখানো হয়েছে। 


একটি লম্বা বাঁশের TIT দুটি কাঠের ফাল 
লাগিয়ে একটি ফর্মা তৈরি করতে হবে। প্রথমে 
যে দুটি বাতাকে চেঁচে চেরা হয়েছে সেই mi 
বাতা চিরুনির MAI আড়া হবে। VR 
নকশা অনুযায়ী সেই Gis বাতার 7751277 দুটি 


৩০ 


ছোট কাঠি লাঁগয়ে বেধে দেবেন। আবার ব্যবধানে প্রত্যেকটি দাঁত বসাতে হবে। এক-একাঁট 
ছোট কাঠি miw এক-একাঁট দাঁড় লাগরে দাঁত লাগিয়ে সেই দাঁড়র সাহায্যে ফাঁস দিয়ে বাঁধতে 


৬২নং নকশা 


en 


VOR নকশায় যেভাবে তাকে M0 ফর্মার ফলার 
আগে বেধে বদলিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেইভাবে 
বেধে ঝুলিয়ে দেবেন। সাধারণত ৩ই Shy চওড়া 
কাঠি দিয়ে ada তৈরি করা হরে থাকে। 
চির্বনকে যত চওড়া করবেন, সেই মাপে অন্য 
একট বাঁশের কাঠিতে খাপ কারে তাকে II 
সেই বাতা iba মধ্যে লাগিয়ে রাখবেন। তা 
হ'লে চিরানাট প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সেই 
মাপে সমান চওড়ায় তোর হ'তে পারবে। 


দুটি শন্ত দাঁড় বুনে তা চিরযানর আড়ার বাতায় 
লাগয়ে দেবেন। এই দাঁড়কে বন্ধনী বলা হয়। 
বন্ধনী দুটি সম্পূর্ণভাবে সমান মোটা হওয়া 
প্রয়োজন। প্রথমে দাঁত না লাগিয়ে, একাঁট অল্প 
চওড়া পাতকে গোড়ায় লাগিয়ে বেধে দেবেন। 
তারপর এক-একটি ক'রে দাঁত লাগিয়ে বাঁধতে 
আরম্ভ করবেন। চির্যানটির ate হাঁণ্ট জায়গায় 
সমান সংখ্যক দাঁত লাগাবেন এবং প্রত্যেক সমান 


পবসমু-৫৮/৯-২০০এফ-১৫০০ 


liw 


হবে। প্রত্যেকবার ME সমান সংখ্যক ফাঁস 
বাঁসয়ে গেলে, iNT ঘর আপনা থেকেই 
সমান হয়ে যাবে। যতগ্যাল দাঁত বাঁধবেন মাপ 
কাঠাঁটকেও তত আগে চালাতে থাকবেন। লম্বায় 
দাঁতিগণীল বাঁধা শেষ হ'লে দরকার মতো ঠিক 
মূলের পাতাঁটর সামনে আর-একাট পাত লাগিয়ে 
মোটা সুতা বোনার জন্য যেসব চিরুনি ব্যবহার 
হয়। সরব SLST বোনার জন্য যেসব fmia 
ব্যবহার করা হয়, সেগ্নলকে ঘন চিন বলা হয়। 
পাতলা চিরুনি বাঁধবার জন্য মোটা বন্ধনী এবং 
ঘন Da বাঁধবার জন্য সর; বন্ধন 
করবেন, বন্ধনীটি সেই অনুপাতে মোটা 


